
Always Moving Forward

Seit mehr als 40 Jahren bereits stellt Rite Way innovative Gerätschaften für die 
Landwirtschaft her. Mit ihrem makellosen Design und ihrer soliden Bauweise 

funktionieren unsere hocheffi zienten Geräte jahrelang problemfrei.



Jumbo Schwere Egge (Ackeregge) HE 
Ackerwalzen sind unentbehrliche Werkzeuge, wenn Sie Erbsen, Sojabohnen, Linsen, Mais oder Futterpfl anzen 
anbauen. Die Walzen von Rite Way mit ihrem großen Durchmesser drücken Steine effi zient in den Boden und lassen 
eine glatte Oberfl äche zurück, Dies bedeutet eine problemlose Ernte und auch sanfteres und schnelleres Fahren mit 
Ihrem Sprühgerät. Nach dem Einsatz einer Rite Way Ackerwalze werden Sie außerdem eine höhere Keimungsrate 
und einen gleichmäßigeren Saataufgang in all Ihren Anbaukulturen feststellen, da jedes Saatkorn sofort guten Kontakt 
mit der Erde hat.  Auch werden Ernterückstände wie zum Beispiel Maisstängel, die Sie nach der Ernte überrollen, im 
Winter besser abgebaut.

Eigenschaften:
Die große Walze mit einem Durchmesser von 42 Zoll (1 m) 
drückt Steine wirkungsvoll in den Boden hinein, ohne dass 
es bei den nachfolgenden Feldfrüchten zu Rückrolleffekten 
kommt. 

Mit dem patentierten FORWARDTM Aufklappsystem können 
Sie binnen weniger Minuten vom Transportmodus in den 
Arbeitsmodus umschalten. Und weil das Ausklappen des 
Systems kein Rückwärtsfahren erfordert, können Sie 
zusammen mit der Walze noch andere Geräte ziehen.

Rite Way-Walzen haben kürzere Walzenabschnitte, die 
unabhängig voneinander rollen und den Bodendruck konstant halten, auch wenn 
der Boden unter der Walze variiert.

Arbeitsbreiten: 
1 Abschnitt – 3,7 m, 4,3 m, 4,9 m, 5,5 m, 6,1 m (feste Anhängekupplung)  
    6,1 m (schwenkbare Anhängekupplung)
3 Abschnitte – 9,8 m, 11 m, 12,8 m, 14 m, 14,6 m, 15,8 m
3 Abschnitte, schmale transportbreite – 12,2 m, 13,4 m, 14 m, 15,2 m
5 Abschnitte – 14 m, 15,2 m, 17,7 m, 18,9 m, 20,7 m
7 Abschnitte – 19,8 m, 21 m, 24,7 m, 25,9 m  27,1 m

Ackerwalzen
Die Rite Way Jumbo-Egge ist für den konventionellen Einsatz sowie für minimale und pfl uglose Bodenbearbeitung 
vorgesehen. Ihre Zinken zerkleinern und verteilen Stroh gleichmäßig und arbeiten granulares Material effi zient ein.

EIGENSCHAFTEN: 

Die Zinkenneigung kann von der Fahrkabine des Traktors aus um 45o bis 85o hydraulisch eingestellt werden, um 
problemlos die Intensität der Bodenbearbeitung zu regeln.

Die gleitenden Eggenabschnitte sind mit der Zugstange durch parallele Gelenkarme verbunden, wodurch jeder 
Abschnitt jeweils unabhängig gleiten kann und damit der Druck auf den Boden konstant gehalten wird. 

Die parallel angeordneten Gelenkarme üben auf alle vier Ecken des Eggenabschnitts den gleichen Druck aus, um 
eine ungleiche Abnutzung der Zinken zu verhindern und die höchste Leistung zu gewährleisten.

Wechseln Sie von der Transportposition in die Arbeitsposition, indem Sie beim Vorwärtsfahren unser patentiertes 
FORWARDTM Aufklappsystem betätigen.

Die soliden Zugarme rasten auf sichere Weise ein.

Zinken: 1,4 cm x 71 cm ODER 1,6 cm x 71 cm; 
Eggenabschnitte: 2 m und 3,3 m 5-stängige Ab-
schnitte

7100 Jumbo Egge
Transportabmessungen:  2,9 m breit x 3,5 m hoch 
Arbeitsbreiten: 15,2 m, 18,9 m und 22,3 m

8100 Jumbo Egge
Transportabmessungen: 4,5 m breit x 4,5 m hoch 
(27,4 m Modell – 5 m hoch)
Arbeitsbreiten: 16,8 m, 20,7 m, 23,8 m, 27,4 m

Die mittelschwere Egge von Rite Way verfügt über alle Eigenschaften des Jumbo-Modells, bearbeitet das Stroh 
jedoch mit etwas geringerem Kraftaufwand, damit mehr Rückstände verbleiben und die Erde schonender 
aufgepfl ügt wird.

Mit der optionalen Hochgeschwindigkeitsfunktion können Sie in kürzerer Zeit mit einer schmaleren Egge mehr 
Bodenfl äche bearbeiten. Die höhere Geschwindigkeit zerteilt das Stroh wirkungsvoller.
Arbeitsbreiten: 16,8 m, 
23,8 m
Transportabmessungen:  
3,3 m breit x 2,8 m hoch

Mittelschwere Egge

Senkrechte Bodenbearbeitung – durchdringen Sie die Abfallschicht, die 
jahrelange minimale und pfl uglose Bodenbearbeitung hinterlassen haben, 
um zu gewährleisten, dass Ihr Saatgut in den fruchtbaren Boden gesät 
wird. Lassen Sie Sauerstoff und Feuchtigkeit eindringen, während Sie diese 
wichtige Abfallschicht auf der Oberfl äche belassen, um Wind- und Wasser-
erosionen vorzubeugen.
Abfall-Management – entsorgen Sie effi zient Oberfl ächenabfälle sowie - falls 
gewünscht - unter der Bodenoberfl äche gelagerte Rückstände wie zum Beispiel Wurzelballen von 
Maispfl anzen.
Glätten Sie die Feldfl äche – ebnen Sie Ackerfurchen ein und zerkleinern Sie Erdklumpen
Sorgen Sie für gleichmäßige Bodendichte - indem Sie nur die obersten Zentimeter des Bodens 
bearbeiten, Unterschiede in der waagerechten Bodendichte ausgleichen und dadurch Wurzeln den 
Wuchs im optimalen Senkrechtwinkel ermöglichen 
Gleichen Sie die Bodenfeuchtigkeit aus – trocknen Sie feuchte Böden aus und wärmen Sie das 
Erdreich an, damit Sie früher mit der Aussaat beginnen können. Füllen Sie die Risse in trockenen 
Böden und erzeugen Sie eine Mulchoberfl äche, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten.
Chemische Integration

MAXI Kreiselegge

Eigenschaften:
Große Zinken mit einem Durchmesser von 18 Zoll 
(45 cm) - die größten, die auf dem Markt erhältlich sind
Patentiertes FORWARDTM Aufklappsystem

Arbeitsbreiten bei 20o: 
11,6 m, 15,8 m, 20 m
Arbeitsbreiten bei 45o: 
11 m, 15,2 m, 19,5 m

Die Rite Way MAXI Egge ist das vielseitigste Gerät, dass Sie in Ihrem 
Landwirtschaftsbetrieb überhaupt haben können. Das Gerät kann für viele 
verschiedene Funktionen eingesetzt werden, indem Sie einfach den Winkel 
der Zinken während des Betriebes von der Fahrkabine Ihres Traktors aus 
verstellen.

Transportabmessungen: 
3,8 m breit x 2.84 m hoch



Rite Way Mfg. Co. Ltd.
P.O. Box 37298  Regina, SK  S4S 7K4  Canada

www.ritewaymfg.com  info@ritewaymfg.com
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Wir verbessern kontinuierlich unsere Produkte. Design, technische Angaben und 
Material können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Steinsammler
Rite Way stellt die bestverkauften Steinsammler seit mehr als 40 Jahren her - seit diese Geräte zum ersten Mal ihr 
unübertroffenes Geschick zum Aufsammeln sowohl kleiner als auch großer Steine unter Beweis stellten. Sie 
verfügen über einen hydraulischen Antrieb mit Dämpfungsventil, mit dem Sie die Geschwindigkeit der Haspelbalken 
der Fahrgeschwindigkeit anpassen und die Haspel abschalten können, wenn ein einzelner großer Stein aufgehoben 
wird. Mithilfe der Rückwärtsdrehung der Haspel können Sie außerdem einen eingeklemmten Stein befreien.

Eigenschaften:

Stoßdämpfung an der Rolle und den Gabeln schützt den Steinsammler beim Entfernen besonders großer Steine.

Eine breite Auswahl verschiedener Rechenhöhen stattet Rite Way Steinsammler mit der einzigartigen Fähigkeit aus, 
große Steine aufzunehmen und in den Auffangbehälter zu laden, während die Haspelbalken nur zum 
Abstützen dienen.

Mit der hydraulischen, gewinkelten Anhängekupplung wechseln Sie schnell und problemlos vom Arbeitsmodus in 
den Transportmodus.

Der fl ach geneigte Rechen trennt die Steine schnell und mit 
nur geringer Bodenbeeinträchtigung vom Erdreich.

RR250ST
Arbeitsbreite: 1,27 m        Haspel: 2 Balken
Minimaler Steindurchmesser: 5 cm  Maximale Steingröße: 
60 cm x 114 cm
Fassungsvermögen des Auffangbehälters: 1,34 Kubikmeter, 
1650 kg.
Entladehöhe: 1,22 m

RR900SD & RR900HD
Arbeitsbreite: 1,52 m          Haspel: 3 Balken
Minimaler Steindurchmesser: 5 cm  Maximale Steingröße: 
80 cm x 140 cm
Fassungsvermögen des Kübels: 2,4 Kubikmeter, 4,535 kg.
Entladehöhe: RR900SD – 1,88 m; RR900HD – 2,44 m


